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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  

 

1.1. Блок вентильный БВ-П (далее по тексту – вентиль) предназначен для подключения 

датчиков избыточного, абсолютного, вакуумметрического давления, давления-разрежения к 

соединительным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления 

технологическими процессами. 

1.2. Блоки вентильные по конструктивному исполнению изготавливаются в вариантах - 

одно, двух, трех и пяти вентильные. 

1.3. Пример условного обозначения вентильного блока:  

БВ-П-Х1-Х2-Х3-Х4    ТУ 28.14.13-046-87875767-2020 

П – исполнение плоское, 

Х1 – число вентилей (1, 2, 3, 5). 

Х2 –тип гидравлической схемы (1 без дренажа, 2 с дренажный клапан после   

изолирующего вентиля). 

Х3 – резьба присоединения к процессу (1 - G1/2; 2 – М20*1,5). 

Х4 – наличие КМЧ.  (0 – отсутствуют, 1, 2, 3 прилагается по требованию заказчика). 

 

  

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные технические характеристики вентилей представлены в таблице 1 

                                                                                                                                                                   Таблица 1 

Технические характеристики Значение 

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) до 40 (400) 

Условия эксплуатации 

Агрессивная и неагрессивная 

жидкость и газообразная среда 

(вода, пар, воздух, химические 

смеси, соляные и щелочные 

растворы, смеси 

нефтепродуктов) 

Диапазон температур рабочей среды, °С от – 60 до +150 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 

Класс герметичности по ГОСТ 0544-2015 А 

Габаритные размеры, мм См. рисунок 1 

Масса, не более, кг  2,8  
Назначенный ресурс  до списания, не менее, час*  130000 

Средний срок эксплуатации, лет 15 

Содержание драгметаллов нет 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

 Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2. 
                                                                                                                                     Таблица 2 

Обозначение документа Наименование 
Количество 

В407.107.000.000 Блок вентильный БВ-3 1 шт. 

В407.107.000.000 ПС Паспорт 1 экз. на партию 

 
КМЧ 

по условиям 

договора-поставки 

 

         4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 Блок вентильный типа БВ-П-_________________ в количестве ___________ штук с 

заводскими  №№ ___________________________________, изготовлена(ны) и принята(ты) в 

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей 

технической документацией, соответствует техническим условиям ТУ 28.14.13-046-87875767-

2020 и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска «____» ___________20____г. 

 

Подпись лица, ответственного за приемку   ___________________________ 

(штамп) ОТК           
 

                              

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Упаковка вентиля производится согласно требованиям, предусмотренными 

конструкторскими документами. 

 

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 

6.1 Вентиль транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта. 

6.2 Условия транспортирования вентиля соответствуют условиям 5 по ГОСТ 15150-69 

при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С с соблюдением мер защиты 

от ударов и вибраций. 

6.3 Условия хранения вентиля на складе изготовителя и потребителя должны 

соответствовать ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.1. 

6.4 Срок хранения 12 месяцев. 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 23689-79 (ОСТ 

108.836.03-80) при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа 

и эксплуатации. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня ввода вентиля в эксплуатацию, но 

не более чем 24 месяца со дня отгрузки. 
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          8.  УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Утилизация изделия производится в соответствии с установленными на предприятии 

порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами 

РФ №  96-ФЗ  «Об охране атмосферного воздуха»,  №  89-ФЗ  «Об отходах производства и 

потребления»,  №  52-ФЗ  «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  а 

также другими российскими,  международными и региональными нормами. Актами, 

правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.  

 

 

        9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. 

Информационное письмо Органа по сертификации продукции ООО «РУСКОМСЕРТ» 

исх. № 3708 от 16.11.2021г. 

 

 

Одновентильный клапанный блок 

 

 

 
Трехвентильный клапанный блок 
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Пятивентильный клапанный блок 

 

 

 

Рисунок 1. 

Габаритно-присоединительные размеры клапанных блоков  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготовитель: ООО «НПП «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА» 

420054, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Г.Тукая, 125 

Почтовый адрес: 420054, РФ, г. Казань, а/я 93 

Тел./факс: (843) 278-25-28, 278-25-00 

http:/www.promav.ru, E-mail: info@promav.ru 
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