
 
 

ООО  «НПП  «ПРОМЫШЛЕННАЯ  АВТОМАТИКА» 

Блок вентильный 

БВ-3 

ПАСПОРТ 

В407.107.000.000 ПС 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Блок вентильный БВ-3 предназначен для подключения датчиков разности давлений 

(перепада давления) к соединительным линиям в системах автоматического контроля, 

регулирования и управления технологическими процессами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные технические характеристики устройства представлены в таблице 1 

 

Таблица 1. 

Технические характеристики Значение 

Рабочее давление 6,4 МПа ( 64 кг/см 
2 

) 

Масса, не более 2,8кг 

Габаритные размеры, мм 200х125х100 

Средний срок эксплуатации 5 лет 

Содержание драгметаллов нет 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

 Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение документа Наименование Количество 

В407.107.000.000   Блок вентильный БВ-3 1 шт. 

В407.107.000.000 ПС   Паспорт  1 экз. 

    

 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Блок вентильный БВ-3 зав. №________________, изготовлен и принят в соответствии с 

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документацией и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска «____»________20____г. 

 

Подпись лица, ответственного за приемку   ___________________________ 

(штамп) ОТК                     

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении 

потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

5.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. 

 

Изготовитель: ООО «НПП «ПРОМА» 

420054 г. Казань, ул. Тукая, 125, почтовый адрес: 420054, г. Казань, а/я 93 

тел/факс (843)  278–25-28, 278-25-00 



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис.1 Блок вентильный БВ-3.  

Общий вид. 


